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Q
APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGS​SYSTEM

QJ
SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJJ
FLÖDESMÄTDON
SPxx
Luftflödesmätdon av Lindabs fabrikat typ FTMU eller likvärdig. FTMU är en cirkulär luftflödesmätdon i kanalsystem och består av en ultraljudsmätenhet och ett spjäll. FTCU används för luftflödesreglering i cirkulära kanaler styrt från t.ex. en rumsregulator eller ett överordnat system.
· Mätintervall: 0,2 – 15 m/s

· Reglerhastighet mellan min- och maxöppning: 150 s.
· Mätnoggrannhet: ± 5%.
· Matning: 24 V AC/DC
· Styrsignal: flöde, 2-10V (standard) alt. spjällvinkel, alt. 0-10V, 
10 – 2 V, 10 – 0 V.
· Två återföringssignaler: luftflöde och temperatur båda med 2-10V (standard) alt. spjällvinkel, alt. 0 – 10 V, 10 – 2 V, 10 – 0 V.
· Temperaturområde: -10 till +50°C

· Täthetsklass: D.

· Täthetsklass för stängt spjäll: 4
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